


抗震型彈簧式避震器JG

特性：

‧JG型專門為抗地震使用設計。

‧耐震強度    水平方向：1G，垂直方向：0.5G。

‧彈簧以低自然頻率值設計，荷重撓度40mm。

‧本體材質FCD45，並以熱浸鍍鋅防銹處理。

‧彈簧均經熱處理及應力消除處理，使用壽命長。

‧全規格彈簧，均以PP耐衝擊外殼密封閉組合，耐候性強。

‧外型設計特殊；可先行按裝，再固定基礎。

主要用途：

‧各類重型機械。

‧冰水主機、冷卻水塔。

‧消防泵浦、排送風機。

‧發電機、空氣壓縮機。

固定螺栓 球狀鑄鐵

彈簧

水平掣震橡膠

水平掣震柱

基礎螺栓固定孔

調整螺栓-M22

反掣螺栓組
&橡膠襯套

橡膠防滑墊

厚度 6mm



抗震型彈簧式避震器JG

JG-2 TYPE

JG-4 TYPE

JG-1 TYPE



L W A B L1 W1 L2 W2 H ψ BD CS
240 230 190 * 96 118 * * 210 16 M12
250 340 300 * 124 250 80 130 230 20 M16
300 380 320 80 230 230 130 140 230 20 M20JGD-4

規 格
尺    寸  (mm)

JGD-1
JGD-2
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抗震型彈簧式避震器JGD

特性：

‧JGD型專門為抗地震使用設計。

‧耐震強度    水平方向：1G，垂直方向：0.5G。

‧彈簧以低自然頻率值設計，荷重撓度50mm。

‧本體材質FCD45，並以熱浸鍍鋅防銹處理。

‧彈簧均經熱處理及應力消除處理，使用壽命長。

‧全規格彈簧，均以PP耐衝擊外殼密封閉組合，耐候性強。

‧外型設計特殊；可先行按裝，再固定基礎。

主要用途：

‧各類重型機械。

‧冰水主機、冷卻水塔。

‧消防泵浦、排送風機。

‧發電機、空氣壓縮機。

固定螺栓
球狀鑄鐵

彈簧

水平掣震橡膠

水平掣震柱

基礎螺栓固定孔

調整螺栓-M22

PP塑膠殼

反掣螺栓組
&橡膠襯套

橡膠防滑墊
厚度 6mm
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荷重範圍 彈性係數 適用撓度

Kgs Kg/mm mm

JGD-1-100 90~120 2.0 50 黃

JGD-1-150 120~160 3.0 50 白

JGD-1-250 160~260 5.0 50 綠

JGD-1-350 320~360 7.0 50 紅

JGD-1-400 360~420 8.0 50 白/黑

JGD-1-450 420~470 9.0 50 褐

JGD-1-500 470~520 10.0 50 綠/黑

JGD-1-600 570~620 12.0 50 灰

JGD-1-750 700~750 15.2 50 土黃

JGD-1-850 750~870 17.0 50 灰/黑

JGD-1-1000 870~1050 20.2 50 土黃/黑

JGD-2-1200 1050~1250 24.0 50 灰

JGD-2-1400 1250~1500 30.2 50 土黃

JGD-2-1700 1400~1700 34.0 50 灰/黑

JGD-2-2000 1700~2000 40.4 50 土黃/黑

JGD-4-2400 2000~2400 48.0 50 灰

JGD-4-2800 2400~2800 60.4 50 土黃

JGD-4-3400 2800~3400 68.0 50 灰/黑

JGD-4-4000 3200~4000 80.8 50 土黃/黑

彈簧顏色型  號

抗震型彈簧式避震器JGD

JGD-2 TYPE JGD-4 TYPEJGD-1 TYPE





6

抗震型彈簧式避震器JG-M

特性：

‧JG型專門為抗地震使用設計。

‧耐震強度    水平方向：1G，垂直方向：0.5G。

‧彈簧以低自然頻率值設計，荷重撓度40mm。

‧本體材質FCD45，並以熱浸鍍鋅防銹處理。

‧彈簧均經熱處理及應力消除處理，使用壽命長。

‧外型設計特殊；可先行按裝，再固定基礎。

主要用途：

‧空調箱、排送風機、風車。

‧小型冰水機組、水泵。

‧發電機、一般產業機械組。

調整&固定螺栓-M16

球狀鑄鐵

水平掣震橡膠

水平掣震柱
反掣螺栓組

&橡膠襯套

橡膠防滑墊
厚度 6mm





懸吊掣震組SWB

特性：

‧結構堅固、安全性高。

‧多角度安裝設計，方便安裝調整。

‧鐵件表面耐候性處理。

‧鍍鋅航空鋼索，耐用性高。

主要用途：

‧管路掣震。

‧懸吊式設備掣震。

‧落地式設備掣震。
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鋼索直徑 最大受力

A B C D E F G H inch Kgs
SWB-20 50 75 35 34 115 40 18 18 3/16" 1000
SWB-30 50 75 35 34 115 40 18 18 1/4" 1500

型號
尺  寸  (mm)

設備掣震示意圖



懸吊掣震組SWC

特性：

‧結構堅固、安全性高。

‧多角度安裝設計，方便安裝調整。

‧鐵件表面耐候性處理。

‧鍍鋅航空鋼索，耐用性高。

主要用途：

‧管路掣震。

‧懸吊式設備掣震。

‧落地式設備掣震。
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臥管掣震示意圖
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懸吊掣震組合



總    公    司：台北市內湖區瑞光路358巷30弄8號7樓

                    電話：(02) 8751-8115      傳真：(02) 8751-3115
台中分公司：台中市西區東興路3段160號10F之5
                    電話：(04) 2327-3181      傳真：(04) 2327-3298
高雄分公司：高雄市三民區德山街30巷1號

                    電話：(07) 396-3080        傳真：(07) 396-3070
中    壢    廠：中壢市中壢工業區東園二路4號

                    電話：(03) 462-1888        傳真：(03) 452-6822

兆山辰科技(深圳)有限公司

地            址：深圳市寶安區福永街道下十圍福中工業園3棟3樓

電            話：(0755) 2959-5740           傳真：(0755) 2959-5743
上海分公司

地            址：上海嘉定區金沙路75號608室(泰宸匯金商務樓)

電            話：(021) 5953-1398             傳真：(021) 5953-1399
    http：//www.jsc.com.tw                Email：jsc@jsc.com.tw


